Mod. 13


Protocollo comunale

Al Responsabile dello Sportello Unico per
l’edilizia del Comune di ______________

__________________________________

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, PUNTO 10, DEL D.P.R. N° 412 DEL 26/08/1993

____ sottoscritt ___ _______________________________________________________________

(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amministratore Unico e Ragione sociale)

nat __ a _______________________ il _________________ residente in _____________________

___________________________ c.a.p. ________________ via ____________________________

n° ________ Cod. Fisc. o P. I.V.A. ___________________________________________________;

e ______________________________________________________________________________

(cognome e nome dei comproprietari)

nat __ a _______________________ il _________________ residente in _____________________

___________________________ c.a.p. ________________ via ____________________________

n° ________ Cod. Fisc. o P. I.V.A. ___________________________________________________;

in qualità di _____________________________________________, dell’area/immobile ubicato in

_____________________________________ via _______________________________________

n° ________ piano _____________________ censito nel N.C.T./N.C.E.U. al/ai mappal___ nn° ___

_____________________________________ adibito ad uso _______________________________

in allegato all’istanza di Permesso di Costruire/Denuncia Inizio Attività, con la presente

DICHIARA___

sotto la propria responsabilità che il generatore di calore utilizzato sarà del tipo: ( A
( B
( C

avente potenzialità pari a __________ KW con scarico dei fumi di combustione in idonea canna fumaria del tipo (1) ____________________________ sfociante oltre il colmo del tetto di copertura.

____________________, lì _______________






____ RICHIEDENT_____

____________________________



______________________________

(1) Specificare il tipo di canna utilizzato.

N.B.: Estratto norme UNI 7129 – 4.1.

Tipo A – apparecchi previsti per non essere collegati ad un condotto ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione verso l’esterno del locale in cui sono installati.

Tipo B - apparecchi previsti per essere collegati ad un condotto ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione verso l’esterno del locale: l’aria comburente è prelevata direttamente nell’ambiente dove gli apparecchi sono installati.

Tipo C – apparecchi i quali il circuito di combustione (presa dell’aria comburente, camera di combustione, scambiatore, evacuazione dei prodotti della combustione) è stagno rispetto al locale in cui sono installati.

Gli apparecchi di tipo B e C possono essere a tiraggio naturale o a tiraggio forzato.

